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The warning and precautions discussed in this manual cannot cover all possible conditions
and situations that may occur. Please be aware of the potential hazards and take all
necessary precautions to avoid risk of injuries. It must be understood by the user that
common sense and caution are factors which cannot be built into this product, but must be

supplied by the user.

This product and some dust created by power sanding, sawing, grinding, drilling, and other
construction activities may contain chemicals including lead, known to the state of California to
cause cancer, birth defects, or other reproductive harm. Wash hands after handling.

Some examples of these chemicals are:

e |ead from lead-based paints,

e crystalline silica from bricks and cement and other masonry products, and
e arsenic and chromium from chemically-treated lumber.

®
> SAVE THIS MANUAL

o Keep this manual for the safety warnings,
precautions, operations, inspections, and
maintenance information. Store this
manual and the receipt in a safe and dry
place for future reference.

A WARNING:

To avoid serious personal injury, do not
attempt to use this product until you read
the manual thoroughly and understand it
completely. Save this manual and review
it frequently for safe operation and
instructing others who may use this tool.
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GENERAL SAFETY
INSTRUCTIONS

CALIFORNIA PROPOSITION 65

AWARNING:

This product can expose you to
chemicals including lead, which is known
to the State of California to cause cancer
and other birth defects or other
reproductive harm. For more information
go to www.P65Warnings.ca.gov.

WORK AREA SAFETY

e Keep work area clean and well lit.
Cluttered or dark areas invite accidents.

® Do not operate air compressors in
explosive atmospheres, such as in the
presence of flammable liquids, gases or
dust.
Power tools create sparks which may ignite
the dust or fumes.

e Keep children and bystanders away while
operating an air compressor

e Distractions can cause you to lose control.

Operate air compressor in an open area at
least 18 in. away from any wall or object
that could restrict the flow of fresh air to
ventilation openings.

ELECTRICAL SAFETY

e Avoid body contact with grounded
surfaces such as pipes, radiators, ranges
and refrigerators.

There is an increased risk of electric shock if
your body is grounded.

e Do not expose air compressors to rain or
wet conditions. Water entering an air
compressor will increase the risk of electric
shock.

e Use this product only with batteries and
chargers provided / listed.

Use of any other battery or chargers may
create a risk of injury or fire.

PERSONAL SAFETY

e Stay alert, watch what you are doing and
use common sense when operating an air
compressor. Do not use an air compressor
while you are tired or under the influence of
drugs, alcohol or medication. A moment of
inattention while operating air compressors
may result in serious personal injury.

e Use personal protective equipment. Always

wear eye protection. Protective equipment

such as dust mask, non-skid safety shoes,
hard hat, or hearing protection used for
appropriate conditions will reduce personal
injuries.

Dress properly. Do not wear loose clothing

or jewelry. Keep your hair, clothing and

gloves away from moving parts. Loose
clothes, jewelry or long hair can be caught in
moving parts.

® Do not wear loose clothing or jewelry.
Contain long hair. Loose clothes, jewelry, or
long hair can be drawn into air vents.

e Do not use on a ladder or unstable
support. Stable footing on a solid surface
enables better control of the power tool in
unexpected situations.

SERVICE

® When servicing a product, use only
identical replacement parts. Follow
instructions in the maintenance section of this
manual. Use an authorized person or failure
to follow up maintenance instructions me
create a risk of injury.

Service must be performed only by
qualified repair personnel. Service or
maintenance performed by unqualified
personnel and may result in risk of injury.
Remove the battery packs, open drain
valve to decompress tanks and allow
water to drain, and allow air compressor to
become cool to the touch before servicing.
Turn pressure regulator knob fully counter-
clockwise after shutting off air compressor.
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SPECIFIC SAFETY RULES

e Know your air compressor. Read operators
manual carefully. Learn it’s applications and
limitations, as well as the specific potential
hazards related to this product. Following this
rule will reduce the risk of electric shock fire
or serious injury.

e Do not exceed the pressure rating of any
component in the system.

® Protect material lines and airlines from

damage or punctures. Keep hose away from

sharp objects, chemical spills, oil, solvents,
and wet floors.

Check hoses for a weak or worn condition

before each use, making certain all

connections are secure. Do not use if defect
is found. Purchase a new hose or notify an
authorized service center for examination or
repair.

® Release all pressures within the system

slowly. Dust and debris may be harmful.

Store idle air compressors out of the reach

of children or other untrained persons. Air

compressors are dangerous in the hands of
untrained users.

® Maintain air compressors with care. Follow

maintenance instructions. Properly

maintained products are easier to control.

Check for misalignment or binding of

moving parts, breakage of parts, and any

other condition that may affect the product
operation. If damaged have the air compres-
sor serviced before using.

® Keep the exterior of the air compressor
dry clean and Free from oil and grease.
Drain tanks of moisture after each day’s use.
If unit will not be used for a while, it is best to
leave drain valve open until such a time as it
is to be used. This will allow moisture to
completely drain out and help prevent
corrosion on the inside of tanks.

o Risk of fire or explosion. Do not spray
flammable liquid in a confined area. Spray
area must be well ventilated. Do not smoke
while spraying or spray when a spark or flame
is present. Keep compressor as far from the
spraying area as possible. At least 20 feet
from the spraying area and all explosive
vapors.

® To reduce the risk of electric shock, do not
expose to rain. Store indoors.

e Inspect tanks yearly for rust, pinholes, or
other imperfections that could cause it to
become unsafe. Never weld or drill holes in
the air tanks.

e Use the air compressor only for its
intended use. Do not alter or modify the unit
from the original design or function.

o Never leave a tool unattended with the air
hose attached.

e Never point any air tool toward yourself or
others.

e Do not operate this air compressor if it
does not contain a legible warning label.

e Do not continue to use a tool or hose that
leaks air or does not function properly.

e Always disconnect the air supply, turn the
unit off, and remove the battery packs
before making adjustments. Servicing a
product on a product does not in use.

® Do not attempt to pull or carry the air
compressor by the hose.

e Your tool may require more air consump-
tion than this air compressor is capable of
providing.

e Always follow all safety rules recommend-
ed by the manufacturer of your air tool, In
addition to all safety rules for the air
compressor. Following this rule will reduce
the risk of serious personal injury.

e Never direct a jet of compressed air
toward people or animals. Take care not to
blow dust and dirt towards yourself or others.
Following this rule will reduce the risk of
serious injury.

® Do not use this air compressor to spray
chemicals. Your lungs can be damaged by
inhaling toxic fumes. A respirator may be
necessary in dusty environments, or when
spraying paint. Do not carry while painting.

e Inspect hoses periodically, and replace
damaged hoses. Following this rule will
reduce the risk of serious personal injury.

e Check damaged parts. Before further use of
the air compressor or air tool, a guard or
other part that is damaged should be
carefully checked to determine that it will
operate properly and perform its intended
function.
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® Never store tool with air connected. Storing
the tool with air connected can result in
unexpected firing and possible serious
personal injury.

® Protect your lungs. Wear a face or dusk
mask if the operation area is dusty. Following
this rule will reduce the risk of serious
personal injury.

® Recharge only with the charger specified
by the manufacturer. The charger that is
suitable for one type of battery pack may
create a risk of fire when used with another
battery pack.

e Use power tools only with specifically
designated battery packs. Use if any other
battery packs may create a risk of injury and
fire.

® When Battery pack is not in use, keep it
away from other metal objects, like
paperclips, coins, keys, nails, screws, or
other small metal objects that can make a
connection from one terminal to another.

® Battery tools do not have to be plugged
into an electrical outlet therefore they are
operable. They are always in operating
condition. Be aware of possible hazards
when using or battery tool or when changing
accessories. Following this rule will reduce
the risk of electric shock, fire, or serious
personal injury.

e Batteries can explode in the presence of a
source of ignition, such as a pilot light. To
reduce the risk of serious personal injury,
never use any cordless product in the
presence of open flame. An exploded battery
can propel debris and chemicals. If exposed,
flush with water immediately.

® Do not charge battery tool in a damp or
wet location.

® For best results, your battery tool should
be charged in a location where the
temperature is more than 50°F but less
than 100°F. To reduce the risk of serious
personal injury do not store outside or in
vehicles.

® Under extreme usage or a temperature
conditions, battery leakage may occur. If
liquid comes in contact with your skin, wash
immediately with soap and water. If liquid
gets into your eyes, flush them with clean
water for at least 10 minutes, then seek
immediate medical attention. Following this
rule will reduce the risk of serious personal
injury.

Do not use a battery pack that is damaged
or modified. Damaged or modified batteries
may exhibit unpredictable behavior resulting
in fire, explosion, or risk of injury.

Do not modify or attempt to repair a
battery pack that has been damaged.

Do not expose a battery pack or appliance
to fire or excessive temperature. Exposure
to fire or temperature above 265°F may cause
explosion.

Follow all charging instructions and do not
charge the battery pack or appliance
outside of the temperature range specified
in the instructions. Charging improperly or at
any temperatures outside of the specified
range may damage the battery and increase
the risk of fire.

e Have servicing performed by a qualified
repair person using only identical replace-
ment parts. This will ensure that the safety of
the product is maintained.

Save these instructions. Refer to them
frequently and use them to instruct others
who may use this product. If you loan
someone this product, loan them these
instructions also.
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SYMBOLS

e |n this manual, on the labels, packages and all other information provided with this tool, the
following signal words and meanings are intended to explain the levels of risk associated with this
tool.

SYMBOLS SIGNAL MEANING
A | v | e e eion ion wh 1t vided
TN T
CAUTION: E)Vr\(l)ig;ortj; zgr;l;gle)’.lndicates a situation that may result in

e Some of the following symbols may be used on this product. Please study them and learn their
meaning. Proper interpretation of these symbols will allow you to operate the product better and
safer.

SYMBOL NAME DESIGNATION/EXPLANATION

Indicates a potential personal injury hazard.

A Safety Alert

To reduce the risk of injury, user must read and
understand operators manual before using this
product.

Read Operators Manual

Always wear eye protection with side shields
marked to comply with ANSI Z87.1.

Eye Protection

This product uses nickle-cadmium (Ni-Cd) and
lithium-ion (Li-ion) batteries. Local, state, or federal
laws may prohibit disposal of batteries in ordinary
trash.

Recycle Symbols

Risk of Bursting Do not adjust regulator to result in output pressure
\‘% greater than marked maximum pressure of

s — attachment. Do not use at pressure greater than 125
PSI.

Risk of Fire or Explosion Do not spray flammable liquid in a confined area.
Spray area must be well ventilated. Do not smoke
“ while spraying or spray where sparks or flame is
<7 present. Keep compressors as far from the spray
area as possible, at least 20 ft. from the spraying
area.

Hot Surface To reduce the risk of injury or damage, avoid
contact with hot surfaces.

Risk to Breathing Air obtained directly from the air compressor should

never be used to supply air for human consumption.
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SYMBOL NAME DESIGNATION/EXPLANATION
Vv Voltage Voltage
= Current Type or a characteristic of current.
no No-Load Speed Rotational speed, at no load
FEATURES OPERATION
Brush-less Motor
Lithium-ion Battery Power A WARNING:

Universal Quick Coupler
Dual Power Draw

SPECIFICATIONS

Tank Capacity: | 1.5 Gallon

Do not disassemble check valve, tank
drain valves, or safety relief valve with air
in the tank. Bleed tanks. Failure to
depressurize the tank could result in
explosion and / or serious personal injury.

Air Pressure: 125 PSI Max.

Air Delivery: Up to 1.5 SCFM @ 40 PSI
Up to 1.2 SCFM @ 90 PSI
Tested per 1ISO1217

Pump Type: Oil Free

Power Source: | 20V Battery Pack (1 or 2)

ASSEMBLY

A WARNING:

Do not allow familiarity with this product
to make you careless. Remember that a
careless fraction of a second is sufficient
enough to inflict severe injury.

A WARNING:

Do not use this product if it is not
completely assembled or if any parts
appear to be missing or damaged. Use of
a product that is not properly and
completely assembled or with damaged
or missing parts could result in serious
personal injury.

A WARNING:

Do not use any attachments or accesso-
ries not recommended by the manufac-
turer of this product. The use of attach-
ments or accessories not recommended
can result in serious personal injury.

A WARNING:

Do not attempt to modify this product or
create any accessories or attachments
not recommended for use with this
product. Any such alteration or modifica-
tion is misuse and could result in a
hazardous condition leading to possible
serious personal injury.

A WARNING:

This equipment incorporates parts, such
as snap switches, receptacles, and the
like that tend to produce arcs or sparks
and therefore, when located in a garage,
it should be in a room or enclosure
provided for the purposes, or should be
18 in. or more above the floor.

A WARNING:

Do not attach any tools to the open end
of the hose until start-up has been
completed.

WWW.FREEMANTOOLS.COM
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A WARNING:

Always remove battery pack from the
tool when you are assembling parts,
making adjustments, cleaning, or when
not in use. Removing the battery pack
will prevent accidental starting that
could cause serious personal injury.

Air compressors are utilized in a variety of air
system applications. Match hoses, connectors,
air tools, and accessories to the capabilities of
the air compressor.

You may use this product for the purposes listed
below:

® QOperating light to medium-duty air powered
tools.

e Operating air accessories such as air
nozzles and automotive tire inflators.

A- Safety valve

B - Tank pressure gauge

C - Carrying handle

D - Regulator pressure gauge
E - Quick connect coupler

F - Pressure regulator knob

INSTALLING / REMOVING
BATTERY PACKS

NOTICE: For best performance, install two fully
charged battery packs before beginning
operation. Minimum recommended battery
capacity is 4.0 Ah per battery pack.

e Make sure the air compressor is turned off.

® Insert each battery pack into the product as
shown.

o Make sure the latches on each side of the
battery pack snap into place, and the
battery pack is secured in the product
before beginning operation.

e Depress the latches to remove the battery
pack.

A WARNING:

Never exceed the air tool’s pressure
rating as recommended by the manu-
facturer. When using this air compres-
sor as an inflation device, always follow
the maximum inflation guidelines stated
by the manufacturer of the item being
inflated.

01 WWW.FREEMANTOOLS.COM

1-888-669-5672

MODEL: PE20V15G

To connect an air hose or air accessory:

e Make sure the air compressor is turned off and
the battery pack(s) are not installed.

e Rotate pressure regulator knob fully in the
counter-clockwise direction so that the outlet
pressure is at zero (0) PSI.

® Attach hose with quick connect air fitting to 1/4
in. quick connect coupler on air compressor.
Make sure to push the hose adapter end fully
into the coupler until the sleeve springs
forward to lock it in place.

To disconnect an air hose or air accessory:

e Confirm that the outlet pressure is at zero (0)
PSI.

e When disconnecting a hose from a 1/4 in.
quick coupler, always firmly hold the released
end of the hose.

® Pull back on the release sleeve on the 1/4 in.
quick coupler

e With a firm grip. pull out the quick-connect air
fitting that is attached to the quick coupler.

BREAK-IN PERIOD

Before first use, install two fully charged 4.0 Ah
battery packs. Run the air compressor at zero
tank pressure with the drain valve fully open for
30 minutes or until both battery packs are
completely discharged, whichever happens first.

TURNING THE AIR
COMPRESSOR ON / OFF

e Install battery packs.

® Move the Auto On / Off switch to the AUTO
ON (l) position to power the compressor on.
To turn he air compressor off, move the Auto
On / Off switch to the OFF (O) position.

NOTICE: When the compressor is in the AUTO
ON (I) position, the air compressor will automati-
cally turn back on when the designated tank air
pressure drops below the preset pressure limit.
It will also shut off again when the cut-off
pressure is reached.

A WARNING:

Always ensure the switch is in the OFF
(O) position and the regulator pressure
gauge reads zero before changing air
tools or disconnecting the hose from
the air outlet. Failure to do so could
result in possible serious injury.

USING THE AIR COMPRESSOR

A WARNING:

Risk of bursting. Do not adjust pressure
regulator knob to result in output
pressure greater than the marked
maximum pressure of attachment and /
or the item inflated. Never use at
pressure greater than 125 PSI.

A WARNING:

Air powered tools may require more air
consumption than this air compressor
is capable of providing. Check the tool
manual to avoid damage to the tool or

risk of personal injury.

WWW.FREEMANTOOLS.COM
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e Ensure that the Auto On / Off switch is in the
OFF (O) position, and the battery packs are
not installed.

e Attach air hose following the instructions in
Connecting / Disconnecting air hose. Hose not
provided.

e Attach 1/4 in. NPT quick connect air fitting into
the accessory or tool you intend to use.

® |nsert the other end of the quick connect air
fitting to the quick coupler on the open end of
the air hose.

e Install the battery packs.

e Move the Auto On / Off switch to the AUTO
ON position (I), set the amount of air pressure
desired using the pressure regulator nob. Pull
out, then turn clockwise to increase, or
counterclockwise to decrease the air pressure
to the hose. When the desired pressure is set,
push the knob back into place to lock.

A- Pressure regulator knob
B- Quick connect coupler

NOTICE: Always use the minimum amount of
pressure necessary for your application. Using a
higher pressure than needed will drain air from
the tank more rapidly, causing the unit to cycle
on more frequently, and reduce overall battery
runtime between charges. Following all the
safety precautions in this manual, and the
manufacturer’s instructions in the air tool
manual, you may now proceed to use your
air-powered tool.

NOTICE: This air compressor which will shut off
during an electrical overload.

* To reset the internal overload switch:

¢ Turn off the air compressor and allow the

unit to cool.

Remove and then reinstall the battery packs
before resuming operation.
When finished, always drain the tank, turn the
unit off, and remove the battery packs. Never
leave this unit on and or running unattended.

DRAINING THE TANK

To help prevent tank corrosion and keep
moisture out of air used, the air tank of a
compressor should be drained daily.

To drain

e Turn the air compressor off and remove the
battery packs.

e Pull the ring of the safety valve to release air
until tank pressure gauge reads less than 20
PSI.

e Release the ring.

e Turn the drain valves 90° counterclockwise to
the ON (l) position.

e Tilt tank to drain moisture from tank into a
suitable container.

NOTICE: Condensate is a polluting material and
should be disposed of in compliance with local
regulations. If a drain valve is clogged, release
all air pressure, remove and clean valve, then
reinstall.

A- Drain valve‘
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CHECKING THE SAFETY VALVE

A WARNING:

Do not attempt to tamper with the
safety valve. Anything loosened from
this device could fly up and hit you.
Failure to heed this warning could result
in death or serious personal injury.

A WARNING:

If air leaks after the drain has been
released, or if the valve is stuck and
cannot be actuated by the drain, do not
use the air compressor until the safety
valve has been replaced. Use of this air
compressor in this condition could
result in serious personal injury.

e Install the battery packs.

® Turn the air compressor ON (I) and allow the
tank to fill. The compressor will shut off when
the pressure reaches the cut out pressure.

® Turn the air compressor OFF (O).

® Pull the ring on the safety valve to release air
for three to five seconds to allow pressurized
air to escape. Release the ring. The safety
release valve must reset and hold this
pressure before all compressed air is
exhausted from the tank.

e Any continued loss of air after performing the
above steps indicates a problem with the
safety valve. Discontinue use and seek
service before continued use of the air
compressor.

MAINTENANCE

A WARNING:

Always release all pressure, remove the
battery packs, and allow unit to cool to
the touch before cleaning or making
repairs on the air compressor.

A WARNING:

Do not disassemble check valve, tank
drain valves, or safety relief valve with air
in the tank. Bleed tanks. Failure to
depressurize the tank could result in
explosion and / or serious personal injury.

A- Safety valve
B - Pull to release pressure

A WARNING:

When servicing, use only identical
replacement parts. use of any other parts
could crate a hazard or cause product
damage.

Avoid using solvents. Most plastics are
susceptible to damage from various types of
commercial solvents and may be damaged by
their use. It is recommended to use a clean
cloth to remove dirt, dust, oil, grease, etc.

A WARNING:

Do not at any time let brake fluids,
gasoline, petroleum-based products,
penetrating oils, etc., come into contact
with plastic parts. Chemicals can
damage, weaken, or destroy plastic.

WWW.FREEMANTOOLS.COM
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REPLACING THE AIR FILTER

e Grasp the tabs on the air filter cover and pull
away from the housing.

e Remove the air filter.

e Install new air filter

® Replace the air filter cover by pushing it into
the housing until it clicks onto place.

STORING THE AIR COMPRESSOR

e Place the Auto On / Off switch in the OFF (O)
position.

e Remove the battery packs.

e Disconnect the air hose and air tool from the
product.

e Drain the air tank according to instructions.

e Thoroughly clean the air compressor and any
accessories.

REEMAMN

MODELO: PE20V15G

COMPRESOR DE
AIRE CON MOTQW
ESCOBILLAS /DE:/

DE1.5 GALONE

* WWW.FREEMANTOOLS.COM
® 1-888-669-5672
® PRIME GLOBAL PRODUCTS, INC.

ADVERTENCIA:

Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe
leer y comprender el manual del operador antes de
usar este producto.

GUARDE ESTE MANUAL PARA
FUTURAS REFERENCIAS
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/A ADVERTENCIA

La advertencia y las precauciones que se describen en este manual no pueden cubrir todas
las condiciones y situaciones posibles que puedan ocurrir. Tenga en cuenta los peligros
potenciales y tome todas las precauciones necesarias para evitar el riesgo de lesiones.
Debe entender por el usuario que el sentido comun y la precaucion son factores que no se
pueden integrar en este producto, pero que deben ser suministrados por el usuario.

Este producto y algo de polvo creado por el lijado de energia, aserrado, molienda,
perforacion y otras actividades de construccion pueden contener productos quimicos,
incluyendo plomo, conocido por el estado de California para causar cancer, defectos de
nacimiento u otros danos reproductivos. Lavese las manos después de manipularlo. Algunos
ejemplos de estos productos quimicos son:

e plomo de pinturas a base de plomo,
e silice cristalina de ladrillos y cemento y otros productos de mamposteria, y
e arsénico y cromo de madera tratada quimicamente.

. GUARDAR ESTE MANUAL

MODELO: PE20V15G

REEMAN

NORMAS GENERALES

DE SEGURIDAD
PROPOSICION 65 DE CALIFORNIA

A ADVERTENCIA:

ADVERTENCIA: Este producto puede
exponerlo a elementos quimicos, incluido el
plomo, que es conocido por el Estado de
California como causante de cancer y de
defectos congénitos u otros dafios reproduc-
tivos. Para obtener mas informacion, visite
www.P65Warnings.ca.gov.

e Guarde este manual para las advertencias

de seguridad, precauciones, operaciones,
inspecciones e informacion de manten-
imiento. Guarde este manual y el recibo
en un lugar seguro y seco para futuras
referencias.

A ADVERTENCIA:

Para evitar lesiones personales graves,
no intente utilizar este producto hasta
que lea el manual a fondo y lo entienda
completamente. Guarde este manual y
reviselo con frecuencia para un funciona-
miento seguro e instruya a otros que
puedan utilizar esta herramienta.
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SEGURIDAD DEL
AREA DE TRABAJO

Mantenga el area de trabajo limpia y bien
iluminada. Las areas desordenadas u
oscuras invitan a accidentes.

No utilice compresores de aire en
atmdsferas explosivas, como en presencia
de liquidos inflamables, gases o polvo.

Las herramientas eléctricas crean chispas
que pueden encender el polvo o los
humos. Mantenga alejados a los nifios y a los
transelntes mientras opera un compresor de
aire. Las distracciones pueden hacer que
pierdas el control.

Operar compresor de aire en un area
abierta al menos 18 " lejos de cualquier
pared u objeto que podria restringir el flujo
de aire fresco a las aberturas de
ventilacion.

SEGURIDAD ELECTRICA

Evite el contacto del cuerpo con superfi-
cies conectadas a tierra, como tuberias,
radiadores, estufas y refrigeradores.
Existe un mayor riesgo de descarga eléctrica
si el cuerpo esta conectado a tierra.

No exponga los compresores de aire a
condiciones de lluvia o humedad. El agua
que entra en un compresor de aire aumentara
el riesgo de descarga eléctrica.

Utilice este producto sélo con baterias y
cargadores proporcionados / listados.

El uso de cualquier otra bateria o cargador
puede crear un riesgo de lesiones o incendi-
os.

SEGURIDAD PERSONAL

e Manténgase alerta, observe lo que esta
haciendo y use el sentido comun al
operar un compresor de aire. No utilice un
compresor de aire mientras esté cansado o
bajo la influencia de drogas, alcohol o
medicamentos. Un momento de falta de
atencion durante el funcionamiento de los
compresores de aire puede resultar en
lesiones personales graves.

Utilice equipo de proteccion personal.
Use siempre proteccién para los ojos. El
equipo de proteccién, como mascara de
polvo, zapatos de seguridad antidesli-
zantes, casco o proteccion auditiva utilizado
para condiciones adecuadas, reducira las
lesiones personales.

e Vistete bien. No use ropa suelta ni joyas.
Mantenga el cabello, la ropa y los guantes
alejados de las partes moviles.

La ropa suelta, las joyas o el pelo largo se
pueden atrapar en partes moviles.

No use ropa suelta ni joyas. Contiene el
pelo largo. La ropa suelta, las joyas o el
pelo largo se pueden llevar a los conductos
de ventilacion.

No usar en una escalera o soporte
inestable. El pie estable sobre una
superficie soélida permite un mejor control
de la herramienta eléctrica en situaciones
inesperadas.

SERVICIO

e Al reparar un producto, utilice Unica-
mente piezas de repuesto idénticas. Siga
las instrucciones de la seccién de manten-
imiento de este manual. Utilice una persona
autorizada o no seguir las instrucciones de
mantenimiento que creo un riesgo de lesion.
El servicio debe ser realizado solamente
por personal de reparacion calificado.
Servicio o mantenimiento realizado por
personal no calificado y puede resultar en
riesgo de lesiones.

o Retire las baterias, abra la valvula de
drenaje para descomprimir los tanques y
deje que el agua drene, y permita que el
compresor de aire se enfrie al tacto
antes de realizar el mantenimiento. Gire
la perilla del regulador de presién completa-
mente en sentido contrario a las agujas del
reloj después de apagar el compresor de
aire.
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REGLAS DE SEGURIDAD
ESPECIFICAS

e Conozca su compresor de aire. Lea
atentamente el manual de operadores.
Conozca sus aplicaciones y limitaciones, asi
como los peligros potenciales especificos
relacionados con este producto.
No exceda la presion nominal de ningin
componente del sistema.
® Proteja las lineas de materiales y las
aerolineas de danos o pinchazos. Manten-
ga la manguera alejada de objetos afilados,
derrames quimicos, aceite, disolventes y
pisos mojados.
® Revise las mangueras en busca de una
condicién débil o desgastada antes de
cada uso, haciendo que todas las conex-
iones estén seguras. No utilizar si se
encuentra defecto.
Suelte todas las presiones dentro del
sistema lentamente. El polvo y los escom-
bros pueden ser dafinos.
Almacene compresores de aire inactivo
fuera del alcance de los nifos u otras
personas no entrenadas. Los compresores
de aire son peligrosos en manos de usuarios
no entrenados.
Mantenga los compresores de aire con
cuidado. Siga las instrucciones de manten-
imiento. Los productos debidamente
mantenidos son mas faciles de controlar.
Compruebe si hay desalineaciéon o union
de piezas moviles, rotura de piezas y

cualquier otra condicién que pueda afectar

el funcionamiento del producto. Si esta

danado, tenga el compresor de aire reparado

antes de usarlo.
Mantenga el exterior del compresor de
aire seco limpio y libre de aceite y grasa.

Escurra los tanques de humedad después de

cada dia de uso.

Riesgo de incendio o explosion. No rocie
liquido inflamable en un area confinada. El
area de pulverizacion debe estar bien
ventilada. No fume mientras rocia o rocie
cuando haya una chispa o una llama.
Mantenga el compresor lo mas lejos posible

del area de pulverizacion. Al menos a 20 pies

de la zona de pulverizacién y todos los
15explosivos.

® Para reducir el riesgo de descarga
eléctrica, no lo exponga a la lluvia.
Almacenar en el interior.

e Inspeccione los tanques anualmente en
busca de 6xido, agujeros u otras imperfec-
ciones que puedan hacer que se vuelva
inseguro. Nunca suelde ni taladre agujeros
en los tanques de aire.

e Utilice el compresor de aire soélo para su
uso previsto. No modifique ni modifique la
unidad desde el disefio o la funcion original.

® Nunca deje una herramienta desatendida
con la manguera de aire conectada.

e Nunca apunte ninguna herramienta de aire
hacia usted o hacia los demas.

® No utilice este compresor de aire si no
contiene una etiqueta de advertencia
legible.

e No siga utilizando una herramienta o
manguera que tenga fugas de aire o que
no funcione correctamente.

e Desconecte siempre el suministro de aire,
apague la unidad y retire las baterias antes
de realizar los ajustes. El mantenimiento de
un producto en un producto no esta en uso.

e No intente tirar o transportar el compresor
de aire por la manguera.

e Su herramienta puede requerir mas
consumo de aire de lo que este compresor
de aire es capaz de proporcionar.

e Siga siempre todas las normas de
seguridad recomendadas por el fabricante
de su herramienta de aire, Ademas de
todas las reglas de seguridad para el
compresor de aire. Seguir esta regla
reducira el riesgo de lesiones personales
graves.

e Nunca dirija un chorro de aire comprimido
hacia personas o animales. Tenga cuidado
de no soplar polvo y suciedad hacia usted o
hacia los demas. Seguir esta regla reducira el
riesgo de lesiones graves.

o No utilice este compresor de aire para
pulverizar productos quimicos. Los
pulmones pueden dafarse inhalando humos
toxicos. Un respirador puede ser necesario
en ambientes polvorientos, o cuando se rocia
pintura. No lleve mientras pinta.

e Inspeccione las mangueras periédica-
mente y sustituya las mangueras danadas.
Seguir esta regla reducira el riesgo de
lesiones personales graves.
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® Compruebe las piezas daniadas. Antes de
seguir utilizando el compresor de aire o la
herramienta de aire, se debe comprobar
cuidadosamente un protector u otra pieza
que esté danada para determinar que
funcionara correctamente y realizar su
funcion prevista.

e Nunca almacene la herramienta con aire
conectado. Aimacenar la herramienta con
aire conectado puede provocar un disparo
inesperado y posibles lesiones personales
graves.

® Proteja sus pulmones. Use una mascara
facial o al atardecer si el area de operacion
esta polvorienta. Seguir esta regla reducira el
riesgo de lesiones personales graves.

® Recargue sélo con el cargador especifica-
do por el fabricante. El cargador que es
adecuado para un tipo de bateria puede
crear un riesgo de incendio cuando se utiliza
con otra bateria.

® Utilice herramientas eléctricas solo con
baterias designadas especificamente.
Utilicelo si cualquier otra bateria puede crear
un riesgo de lesiones e incendio.

® Cuando la bateria no esté en uso,
manténgala alejada de otros objetos
metalicos, como clips de papel, monedas,
llaves, clavos, tornillos u otros objetos
metalicos pequeiios que puedan
establecer una conexion de un terminal a
otro.

¢ | as herramientas de la bateria no tienen
que estar conectadas a una toma de
corriente, por lo que son operables.
Siempre estan en condiciones de funciona-
miento. Tenga en cuenta los posibles
peligros al usar o la herramienta de la bateria
o al cambiar de accesorios. Seguir esta regla
reducira el riesgo de descarga eléctrica,
incendio o lesiones personales graves.

e Las baterias pueden explotar en presencia
de una fuente de ignicion, como una luz
piloto. Para reducir el riesgo de lesiones
personales graves, nunca utilice ningun
producto inaldmbrico en presencia de llama
abierta. Una bateria explotada puede
propulsar escombros y productos quimicos.
Si esta expuesto, enjuague con agua
inmediatamente.

e No cargue la herramienta de la bateria en
un lugar humedo o humedo.

® Para obtener los mejores resultados, la
herramienta de bateria debe cargarse en
un lugar en el que la temperatura sea
superior a 50°F pero inferior a 100°F. Para
reducir el riesgo de lesiones personales
graves no se almacene fuera o en vehiculos.

Bajo un uso extremo o en condiciones de

temperatura, puede producirse una fuga

de la bateria. Si el liquido entra en contacto

con la piel, lave inmediatamente con agua y

jaboén. Si entra liquido en los ojos, labtelos

con agua limpia durante al menos 10

minutos y luego busca atencién médica

inmediata. Seguir esta regla reducira el
riesgo de lesiones personales graves.

No utilice una bateria que esté danada o

modificada. Las baterias dafiadas o

modificadas pueden presentar un comporta-

miento impredecible que resulta en un
incendio, explosién o riesgo de lesiones.

No modifique ni intente reparar una

bateria que haya sido danada.

No exponga una bateria o aparato al

fuego o a una temperatura excesiva. La

exposicion al fuego o a la temperatura por
encima de 265°F puede causar una
explosion.

Siga todas las instrucciones de carga y

no cargue la bateria o el aparato fuera del

rango de temperatura especificado en las

instrucciones. Cargar incorrectamente o a

cualquier temperatura fuera del rango

especificado puede dafar la bateria y

aumentar el riesgo de incendio.

Tener el mantenimiento realizado por una

persona de reparacion calificada

utilizando solo piezas de repuesto
idénticas. Esto garantizara que se manten-
ga la seguridad del producto.

e Guarde estas instrucciones. Consulte con
ellos con frecuencia y utilicelos para instruir
a otras personas que pueden usar este
producto. Si usted le presta a alguien este
producto, preste estas instrucciones
también.
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SiMBOLOS

Simbolos en este manual, las etiquetas, envases y en toda la informacién provista con esta
herramienta. Las siguientes palabras de aviso y significados tienen el objetivo de explicar los
niveles de riesgo asociados con esta herramienta.

MODELO: PE20V15G

REEMAN

SiMBOLOS | AviSO SIGNIFICADO
. Indica una situacion potencialmente peligrosa que, deno evitarse,
A ADVERTENCIA: podria causar lamuerte o lesiones graves.
n PRECAUCION: Indica una situacién potencialmente peligrosa que, deno evitarse,
: podria causar lamuerte o lesiones graves.
AN (Sin simbolo) Indica una situacion que puede resultar en dafos a la
PRECAUCION: propiedad.

e Algunos de los siguientes simbolos se pueden utilizar en este producto. Por favor, estudien y
aprendan su significado. La interpretacion adecuada de estos simbolos le permitira operar el
producto mejor y mas seguro.

siMBOLOS

AVISO

SIGNIFICADO

Alerta de seguridad

Indica un peligro potencial de lesiones personales.

Leer el Manual de

Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe

@ Operadores leer y entender el manual del operador antes de
usar este producto.
Proteccién ocular Use siempre proteccion para los ojos con protecto-
res laterales marcados para cumplir con ANSI Z87.1.
Reciclar simbolos Este producto utiliza baterias de nickle-cadmio

(Ni-Cd) y de iones de litio (Li-ion). Las leyes locales,
estatales o federales pueden prohibir la eliminacién
de baterias en la basura ordinaria.

Riesgo de estallido

No ajuste el regulador para dar lugar a una presion
de salida mayor que la presién maxima marcada de
fijacion. No utilizar a presiones superiores a 8,6 Bar.

Riesgo de incendio

o explosion

No rocie liquido inflamable en un area confinada. El
area de pulverizacion debe estar bien ventilada. No
fume mientras rocia o rocie donde haya chispas o
llamas. Mantenga los compresores lo mas lejos
posible del area de pulverizacion, al menos a 20
pies del area de pulverizacion.

Superficie caliente

Para reducir el riesgo de lesiones o dafos, evite el
contacto con superficies calientes.

SYMBOL NAME DESIGNATION/EXPLANATION
Vv Voltaje Voltaje
= Actual Tipo o caracteristica de corriente.
no Velocidad sin carga Velocidad de rotacion, sin carga
- OPERATION
CARACTERISTICAS
e Motor sin cepillo A ADVERTENCIA:

® Bateria de iones de litio alimentada
® Acoplador rapido universal
® Utiliza dos baterias

ESPECIFICACIONES

No desmonte la valvula de retencion, las
valvulas de drenaje del tanque ni la
valvula de alivio de seguridad con aire en
el tanque. Tanques de sangrado. Si no se
despresuriza el tanque, podria producirse
una explosion y/o lesiones personales

Capacidad del
tanque:

5,7 Litros

graves.

Presion de aire: | 8,6 Bar Max.

Entrega aérea: | 1,5 m%min @ 2,7 bar
1,2 m¥/min @ 6,2 bar
Probado segun ISO1217

A ADVERTENCIA:

No permita que la familiaridad con este
producto le haga descuidado. Recuerde
que una fraccion descuidada de un

Tipo De Bomba: | Libre De Aceite

segundo es suficiente para infligir

Fuente de Bateria De 20V
alimentacion:

lesiones graves.

ENSAMBLAJE

A ADVERTENCIA:

No utilice accesorios no recomendados
por el fabricante de este producto. El uso
de accesorios 0 accesorios no recomen-

A ADVERTENCIA:

No utilice este producto si no esta
completamente montado o si alguna
pieza parece faltar o esta danada. El uso
de un producto que no esta montado
correctamente y completamente o con
piezas danadas o faltantes podria
resultar en lesiones personales graves.

dados puede resultar en lesiones
personales graves.

A ADVERTENCIA:

Este equipo incorpora piezas, tales como
interruptores de presion, recipientes, y
similares que tienden a producir arcos o
chispas y por lo tanto, cuando se

encuentra en un garaje, debe estar en

A ADVERTENCIA:

No intente modificar este producto ni
crear ningun accesorio o accesorio no
recomendado para su uso con este
producto. Cualquier alteracion o modifi-
cacion es un mal uso y podria dar lugar a
una condicién peligrosa que conduzca a

posibles lesiones personales graves.

una habitacién o recinto proporcionado
para los fines, o debe ser 18 o mas por
encima del piso.

A ADVERTENCIA:

No conecte ninguna herramienta al
extremo abierto de la manguera hasta
que se haya completado la puesta en
marcha.

Riesgo para respirar El aire obtenido directamente del compresor de aire
nunca debe utilizarse para suministrar aire para el
consumo humano.
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A ADVERTENCIA:

Retire siempre la bateria de la herra-
mienta cuando esté montando piezas,
realizando ajustes, limpiando o cuando
no esté en uso. Extraccion de la bateria
evitara el arranque accidental que
podria causar lesiones personales
graves.

Los compresores de aire se utilizan en una
variedad de aplicaciones de sistemas de aire.
Haga coincidir las mangueras, conectores,
herramientas de aire y accesorios con las
capacidades del compresor de aire.

Puede utilizar este producto para los fines
enumerados a continuacion:

® Herramientas accionadas por aire de luz a
servicio medio.

e Accesorios de aire de funcionamiento
como boquillas de aire e infladores de
neumaticos automotrices.

A- Valvula De Seguridad

B- Manémetro Del Tanque

C- Asa De Transporte

D- Indicador De Presion Del Regulador
E- Acoplador De Conexién Rapida

F- Perilla Regulador De Presion

INSTALAR / ELIMINAR
BATERIAS

AVISO: Para obtener el mejor rendimiento,
instale dos baterias completamente cargadas
antes de comenzar a funcionar. La capacidad
minima recomendada de la bateria es de 4,0 Ah
por bateria.

® Asegurese de que el compresor de aire
esté apagado.

e Inserte cada bateria en el producto como
se muestra.

® Asegurese de que los pestillos de cada
lado de la bateria encajen en su lugary
que la bateria esté asegurada en el
producto antes de comenzar a funcionar.

® Presione los pestillos para extraer la
bateria.

A ADVERTENCIA:

Nunca exceda la presion de la herra-
mienta de aire segun lo recomendado
por el fabricante. Cuando utilice este
compresor de aire como dispositivo de
inflado, siga siempre las pautas de
inflado maxima indicadas por el
fabricante del articulo que se esta
inflando.
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Para conectar una manguera de aire o un
accesorio de aire:

e Asegurese de que el compresor de aire esté
apagado y de que las baterias no estén
instaladas.

® Gire la perilla del regulador de presion
completamente en el sentido contrario a las
agujas del reloj para que la presién de salida
esté en cero (0) Bar.

® Conecte la manguera con conexion rapida de
aire a un acoplador de conexion rapida de 1/4
de entrada en el compresor de aire.
Asegurese de empujar el extremo del
adaptador de manguera completamente en el
acoplador hasta que el manguito se resorte
hacia adelante para fijarlo en su lugar.

Para desconectar una manguera de aire o un
accesorio de aire:

e Confirme que la presién de salida esta en cero
(0) Bar.

e Cuando desconecte una manguera de un
acoplador rapido de 1/4 de 1", sostenga
siempre firmemente el extremo liberado de la
manguera.

e Tire hacia atras en el manguito de liberacion
en el acoplador rapido de 1/4.

® Con un agarre firme. extraiga el accesorio de
aire de conexion rapida que esta conectado al
acoplador rapido.

PERIODO DE ALLANAMIENTO

Antes del primer uso, instale dos baterias
completamente cargadas de 4.0 Ah. Ejecute el
compresor de aire a presion de tanque cero con
la valvula de drenaje completamente abierta
durante 30 minutos.

TURNING THE AIR COMPRESOR
ENCENDIDO / APAGADO

e instalar baterias.
Mueva el interruptor de encendido/apagado
automatico a la posicion AUTO ON (1) para
encender el compresor.
Para apagar el compresor de aire, mueva el
interruptor de encendido/apagado automatico
a la posicion OFF (O).

AVISO: Cuando el compresor esta en la
posicion AUTO ON (1), el compresor de aire
volvera a encenderse automaticamente cuando
la presion de aire del tanque designada caiga
por debajo del limite de presion preestablecido.
También se apagara de nuevo cuando se
alcance la presion de corte.

A- Encendido / apagado automatico

A ADVERTENCIA:

Asegurese siempre de que el interrup-
tor esté en la posicion OFF (O) y que el
manoémetro del regulador lea cero antes
de cambiar las herramientas de aire o
desconectar la manguera de la salida
de aire. De lo hecho, podria producirse
una posible lesién grave.

USO DEL COMPRESOR DE AIRE

A ADVERTENCIA:

Riesgo de estallido. No ajuste la perilla
del regulador de presion para dar lugar
a una presion de salida mayor que la
presion maxima marcada de fijaciony /
o el articulo inflado. Nunca usar a
presiones superiores a 8,6 Bar.

A ADVERTENCIA:

Las herramientas accionadas por aire
pueden requerir mas consumo de aire
de lo que este compresor de aire es
capaz de proporcionar.
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e Asegurese de que el interruptor de encendi-
do/apagado automatico esté en la posicion
OFF (O) y de que las baterias no estén
instaladas.

® Conecte la manguera de aire siguiendo las
instrucciones de Conexién/Desconexion de la
manguera de aire. Manguera no incluida.

o Fije 1/4 de 1 1. Conexidn rapida NPT de aire
en el accesorio o herramienta que se va a
utilizar.

e Inserte el otro extremo del accesorio de aire
de conexion rapida al acoplador rapido en el
extremo abierto de la manguera de aire.

e |nstale las baterias.

® Mueva el interruptor de encendido/apagado
automatico a la posicion AUTO ON (), ajuste
la cantidad de presién de aire deseada
utilizando el regulador de presién nob. Tire
hacia fuera, luego gire en el sentido de las
agujas del reloj para aumentar, o en sentido
contrario a las agujas del reloj para disminuir
la presion de aire a la manguera. Cuando se
ajuste la presion deseada, vuelva a colocar la
perilla en su lugar para bloquear.

A- Perilla Regulador De Presion
B- Acoplador De Conexion Rapida

AVISO: Utilice siempre la cantidad minima de
presién necesaria para su aplicacion. El uso de
una presion mas alta de la necesaria drenara el
aire del tanque mas rapidamente, haciendo que
la unidad circule con mas frecuencia y reducira
el tiempo de ejecucion general de la bateria
entre cargas. Siguiendo todas las precauciones
de seguridad de este manual y las instrucciones
del fabricante en el manual de la herramienta de
aire, ahora puede proceder a utilizar su
herramienta accionada por aire.

AVISO: Este compresor de aire que se apagara
durante una sobrecarga eléctrica.
* Para restablecer el interruptor de sobrecar
ga interno:
* Apague el compresor de aire y deje que la
unidad se enfrie.
Retire y vuelva a instalar las baterias antes de
reanudar la operacion. Cuando haya terminado,
escurra siempre el tanque, apague la unidad y
retire las baterias. Nunca deje esta unidad
encendida o funcionando desatendida.

DRENAR EL TANQUE

Para ayudar a prevenir la corrosién del tanque y
mantener la humedad fuera del aire utilizado, el
tanque de aire de un compresor debe drenarse

diariamente. Para drenar:

e Apague el compresor de aire y retire las
baterias.

o Tire del anillo de la valvula de seguridad para
liberar el aire hasta que el manémetro del
tanque lea menos de 20 PS I

® Suelta el anillo.

e Gire las valvulas de drenaje 900 en sentido
contrario a las agujas del reloj hasta la
posicion ON (I).

e Tanque de inclinacion para drenar la humedad
del tanque en un recipiente adecuado.

AVISO: El condensado es un material contami-
nante y debe eliminarse de conformidad con la
normativa local. Si una valvula de drenaje esta
obstruida, suelte toda la presion del aire, retire y
limpie la valvula y vuelva a instalarla.

d A- Valvula De Drenaje
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CQMPROBACION DE LA
VALVULA DE SEGURIDAD

A ADVERTENCIA:

No intente manipular la valvula de
seguridad. Cualquier cosa aflojada de
este dispositivo podria volar y
golpearte. El hecho de no prestar
atencion a esta advertencia podria
causar la muerte o lesiones personales
graves.

A ADVERTENCIA:

Si el aire se produce después de que se
haya liberado el drenaije, o si la valvula
esta atascada y no puede ser acciona-
da por el drenaje, no utilice el compre-
sor de aire hasta que se haya reempla-
zado la valvula de seguridad. El uso de
este compresor de aire en esta
condicién podria resultar en lesiones

personales graves.

® |nstale las baterias.

® Encienda el compresor de aire (l) y deje que
el tanque se llene. El compresor se apagara
cuando la presién alcance la presion de corte.

® Apague el compresor de aire (O).

e Tire del anillo de la valvula de seguridad para
liberar aire durante tres a cinco segundos
para permitir que el aire presurizado escape.
Suelta el anillo. La valvula de liberacién de
seguridad debe restablecer y mantener esta
presion antes de que todo el aire comprimido
se agote del tanque.

e Cualquier pérdida continua de aire después
de realizar los pasos anteriores indica un
problema con la valvula de seguridad.
Interrumpa el uso y busque el servicio antes
de continuar el uso del compresor de aire.

MANTENIMIENTO

A ADVERTENCIA:

Suelte siempre toda la presion, retire
las baterias y deje que la unidad se
enfrie al tacto antes de limpiar o hacer
reparaciones en el compresor de aire.

A- Vélvula De Seguridad
B- Tirar Para Liberar La Presion

A ADVERTENCIA:

No desmonte la valvula de retencion, las
valvulas de drenaje del tanque ni la
valvula de alivio de seguridad con aire en
el tanque. Tanques de sangrado. Si no se
despresuriza el tanque, podria producirse
una explosion y/o lesiones personales
graves.

A ADVERTENCIA:

Al realizar el mantenimiento, utilice
unicamente piezas de repuesto idénticas.
el uso de cualquier otra pieza podria
poner en peligro o causar danos en el
producto.

Evite el uso de disolventes. La mayoria de los
plasticos son susceptibles a dafios de varios
tipos de disolventes comerciales y pueden
dafarse por su uso.

A ADVERTENCIA:

No deje en ningiin momento que los
liquidos de frenos, la gasolina, los
productos a base de petréleo, los aceites
penetrantes, etc., entren en contacto con
piezas de plastico. Los productos
quimicos pueden daiar, debilitar o
destruir el plastico.

WWW.FREEMANTOOLS.COM
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SUSTITUCION DEL FILTRO DE AIRE

REEMAN

MODELE: PE20V15G

e Sujete las pestanas de la cubierta del filtro de
aire y tire de la carcasa.

o Retire el filtro de aire.

e |nstalar nuevo filtro de aire

® Reemplace la cubierta del filtro de aire
empujandola a la carcasa hasta que encaje
en su lugar.

ALMACENAMIENTO DEL
COMPRESOR DE AIRE

e Coloque el interruptor de encendido/apagado
automatico en la posicion OFF (O).

o Retire las baterias.

e Desconecte la manguera de aire y la
herramienta de aire del producto.

e Escurra el depdsito de aire de acuerdo con
las instrucciones.

e Limpie a fondo el compresor de aire y
cualquier accesorio.

* WWW.FREEMANTOOLS.COM
® 1-888-669-5672
® PRIME GLOBAL PRODUCTS, INC.

AVERTISSEMENT: CONSERVEZ CE MANUEL POUR REFERENCE
Tout manquement aux mises en garde pourrait se solder par ULTERIEURE. GARDEZ VOTRE PREUVE
MORT D’HOMME OU DES BLESSURES GRAVES D’ACHAT DATEE A DES FINS DE GARANTIE.

2 : . -888-669-
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/A AVERTISSEMENT:

L’avertissement et les précautions discutés dans ce manuel ne peuvent pas couvrir toutes
les conditions et situations possibles qui peuvent se produire. S’il vous plait étre conscient
des dangers potentiels et prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les risques
de blessures. Il faut comprendre par 'utilisateur que le bon sens et la prudence sont des
facteurs qui ne peuvent pas étre intégrés a ce produit, mais qui doivent étre fournis par
I'utilisateur.

Ce produit et une certaine poussiére créée par le pongage de puissance, le sciage, le broyage, le
forage, et d’autres activités de construction peuvent contenir des produits chimiques, y compris le
plomb, connu de I'état de Californie pour causer le cancer, les malformations congénitales, ou
d’autres dommages a la reproduction. Laver les mains apres manipulation. Voici quelques
exemples de ces produits chimiques:

e plomb provenant de peintures a base de plomb,
e silice cristalline provenant de briques et de ciment et d’autres produits de maconnerie, et
e |'arsenic et le chrome provenant du bois d’ceuvre traité chimiquement.

& CONSERVEZ CE MANUEL

MODELE: PE20V15G REEMAN
REGLES DE SECURITE SECURITE PERSONNELLE
GENERALES ® Restez vigilant, surveillez ce que vous

PROPOSITION 65 DE
LA CALIFORNIE

A AVERTISSEMENT:

Ce produit peut vous exposer a des produits
chimiques, y compris le plomb, qui est
connu dans I'Etat de Californie pour causer
le cancer et des malformations congénitales
ou d'autres problemes de reproduction. Pour
plus d'informations, visitez www.P65Warn-
ings.ca.gov.

e Conservez ce manuel pour les avertisse-
ments de sécurité, les précautions, les
opérations, les inspections et les
renseignements sur ’entretien.

A AVERTISSEMENT:

Pour éviter les blessures graves,
n’essayez pas d’utiliser ce produit jusqu’a
Conservez ce manuel et le recu dans un ce que vous lisiez le manuel a fond et le
endroit sir et sec pour une référence compreniez complétement. Enregistrez
future. ce manuel et examinez-le fréquemment
pour un fonctionnement siir et instruisez
d’autres personnes qui peuvent utiliser
cet outil.

25 WWW.FREEMANTOOLS.COM 1-888-669-5672

SECURITE DE LA ZONE DE TRAVAIL

® Gardez la zone de travail propre et bien

éclairée. Les zones encombrées ou sombres

provoquent des accidents.
Ne pas actionner les compresseurs d’air

dans des atmosphéres explosives, comme

en présence de liquides inflammables, de
gaz ou de poussieére.

vapeurs.
Eloignez les enfants et les passants
pendant l'utilisation d’un compresseur
d’air. Les distractions peuvent vous faire
perdre le contréle.

Actionnez le compresseur d’air dans une
zone ouverte située a au moins 18 po, a

I’écart de tout mur ou objet qui pourrait limiter
le flux d’air frais aux ouvertures de ventilation.

SECURITE ELECTRIQUE

e Evitez le contact corporel avec les
surfaces mises a la terre telles que les
tuyaux, les radiateurs, les gammes et les

réfrigérateurs. Il y a un risque accru de choc

électrique si votre corps est cloué au sol.

pluie ou a ’lhumidité. L’eau entrant dans un
compresseur d’air augmentera le risque de
choc électrique.

Utilisez ce produit uniquement avec des
piles et des chargeurs fournis / énumérés.
L’utilisation de toute autre batterie ou
chargeur peut créer un risque de blessure ou
d’incendie.

Les outils électriques créent des étincelles
qui peuvent enflammer la poussiére ou les

N’exposez pas les compresseurs d’air a la

faites et faites preuve de bon sens
lorsque vous utilisez un compresseur
d’air. N'utilisez pas de compresseur d’air
lorsque vous étes fatigué ou sous I'influence
de drogues, d’alcool ou de médicaments.
Utilisez de I’équipement de protection
individuelle. Portez toujours une protection
oculaire. L’équipement de protection
comme le masque antipoussiére, les
chaussures de sécurité sans dérapage, le
casque ou la protection auditive utilisé pour
des conditions appropriées réduira les
blessures corporelles.

Habillez-vous correctement. Ne portez
pas de vétements amples ou de bijoux.
Gardez vos cheveux, vos vétements et vos
gants a I’écart des piéces mobiles.

® Ne portez pas de vétements amples ou
de bijoux. Contiennent des cheveux longs.
Les vétements amples, les bijoux ou les
cheveux longs peuvent étre entrainés dans
les bouches d’aération.

Ne pas utiliser sur une échelle ou un
support instable. Une base stable sur une
surface solide permet un meilleur contréle
de I'outil électrique dans des situations
inattendues.

UN SERVICE

® Lors de I’entretien d’un produit, n’utilisez
que des piéces de rechange identiques.
Suivez les instructions dans la section
d’entretien de ce manuel. Utiliser une
personne autorisée ou le défaut de suivre
les instructions d’entretien moi créer un
risque de blessure.

Le service ne doit étre effectué que par
du personnel de réparation qualifié. Le
service ou I'entretien effectué par un
personnel non qualifié peut entrainer un
risque de blessure.

Retirez les batteries, ouvrez la vanne de
vidange pour décompresser les réser-
voirs et laissez I’eau s’écouler, et laissez
le compresseur d’air devenir frais au
toucher avant d’entretenir. Tournez le
bouton régulateur de pression entierement
dans le sens inverse des aiguilles d’une
montre aprés I'arrét du compresseur d’air.

WWW.FREEMANTOOLS.COM
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EGLES DE SECURITE

SPECIFIQUES

Connaissez votre compresseur d’air. Lisez
attentivement le manuel des opérateurs.
Découvrez ses applications et ses limitations,
ainsi que les dangers potentiels spécifiques
liés a ce produit.

Ne dépassez pas la cote de pression d’un
composant du systéme.

Protégez les lignes matérielles et les
compagnies aériennes contre les
dommages ou les crevaisons. Gardez le
tuyau a I’écart des objets pointus, des
déversements de produits chimiques, de
I’huile, des solvants et des planchers
mouillés.

Vérifiez les tuyaux pour une condition
faible ou usée avant chaque utilisation, en
faisant en sorte que toutes les connexions
sont sécurisées. Ne pas utiliser si un défaut
est trouvé.

Relachez lentement toutes les pressions
dans le systéme. La poussiere et les débris
peuvent étre nocifs.

Rangez les compresseurs d’air inactifs
hors de la portée des enfants ou d’autres
personnes non formées. Les compresseurs
d’air sont dangereux entre les mains
d’utilisateurs non formés.

Entretenir les compresseurs d’air avec
soin. Suivez les instructions d’entretien. Les
produits correctement entretenus sont plus
faciles a controler.

Vérifiez si vous avez mal aligné ou lié les
piéces mobiles, la rupture des piéces et
toute autre condition susceptible d’affect-
er ’exploitation du produit. En cas
d’endommagement, le compresseur d’air est
entretenu avant d’utiliser.

Garder I’extérieur du compresseur d’air
sec et exempt d’huile et de graisse.
Egoutter les réservoirs d’humidité aprés
chaque jour.

Risque d’incendie ou d’explosion. Ne
pulvérisez pas de liquide inflammable dans
une zone confinée. La zone de pulvérisation
doit étre bien ventilée. Ne fumez pas pendant
la pulvérisation ou le jet lorsqu’une étincelle
ou une flamme est présente. Gardez le
compresseur aussi loin que possible de la de
pulvérisation.

® Pour réduire le risque de choc électrique,
n’exposez pas a la pluie. Conserver a
I’intérieur.

o Inspectez les réservoirs chaque année
pour trouver de la rouille, des trous
d’épingle ou d’autres imperfections qui
pourraient les rendre dangereuses. Ne
soudez jamais ou ne forez jamais de trous
dans les réservoirs d’air.

e Utilisez le compresseur d’air uniquement
pour son utilisation prévue. Ne modifiez pas
ou ne modifiez pas I'unité a partir de la
conception ou de la fonction d’origine.

o Ne laissez jamais un outil sans surveil-
lance avec le tuyau d’air attaché.

o Ne dirigez jamais un outil d’air vers
vous-méme ou d’autres.

® Ne pas utiliser ce compresseur d’air s’il ne
contient pas d’étiquette d’avertissement
lisible.

® Ne continuez pas a utiliser un outil ou un
tuyau qui fuit I’air ou ne fonctionne pas
correctement.

e Déconnectez toujours I’alimentation en air,
éteignez I'appareil et retirez les batteries
avant d’effectuer des ajustements.
L’entretien d’un produit sur un produit n’est
pas utilisé.

o N’essayez pas de tirer ou de transporter le
compresseur d’air par le tuyau.

e Votre outil peut nécessiter plus de
consommation d’air que ce compresseur
d’air est capable de fournir.

o Suivez toujours toutes les régles de
sécurité recommandées par le fabricant de
votre outil d’air, En plus de toutes les
reégles de sécurité pour le compresseur
d’air. La suite de cette regle réduira le risque
de blessures graves.

® Ne dirigez jamais un jet d’air comprimé
vers les personnes ou les animaux. Prenez
soin de ne pas souffler la poussiére et la
saleté vers vous-méme ou les autres. La suite
de cette regle réduira le risque de blessures
graves.

o N’utilisez pas ce compresseur d’air pour
pulvériser des produits chimiques. Vos
poumons peuvent étre endommagés par
I’inhalation de fumées toxiques. Un respira-
teur peut étre nécessaire dans des environne-
ments poussiéreux, ou lors de la pulvérisation
de peinture. Ne portez pas tout en peignant.

MODELE: PE20V15G
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® Inspectez périodiquement les tuyaux et

remplacez les tuyaux endommageés. La
suite de cette régle réduira le risque de
blessures graves.

® Vérifiez les pieces endommagées. Avant

d’utiliser davantage le compresseur d’air ou
I’outil d’air, un garde ou une autre piéce
endommagée doit étre soigneusement vérifié
pour déterminer qu’il fonctionnera correcte-
ment et qu’il remplira la fonction prévue.

o Ne stockez jamais I’outil avec I’air

connecté. Le stockage de I'outil avec de I'air
connecté peut entrainer un tir inattendu et
des blessures graves possibles.

o Protégez vos poumons. Portez un masque

pour le visage ou le crépuscule si la zone
d’opération est poussiéreuse. La suite de
cette régle réduira le risque de blessures
graves.

e Rechargez uniquement avec le chargeur

spécifié par le fabricant. Le chargeur qui
convient a un type de batterie peut créer un

® risque d’incendie lorsqu’il est utilisé avec un

autre bloc-batterie.

Utilisez des outils électriques uniquement
avec des batteries spécifiqguement
désignées. Utiliser si d’autres batteries
peuvent créer un risque de blessure et
d’incendie.

e Lorsque la batterie n’est pas utilisée,

gardez-la a ’écart d’autres objets
métalliques, comme les trombones, les
pieces de monnaie, les clés, les clous, les
vis ou d’autres petits objets métalliques
qui peuvent faire une connexion d’un
terminal a I'autre.

® Les outils de batterie n’ont pas besoin

d’étre branchés sur une prise électrique,
donc ils sont utilisables. lls sont toujours
en état de fonctionnement. Soyez conscient
des dangers possibles lors de Iutilisation ou
de I'outil de batterie ou lors du changement
d’accessoires. La suite de cette regle réduira
le risque de choc électrique, d’incendie ou de
blessures graves.

® Les piles peuvent exploser en présence

d’une source d’inflammation, comme un
feu de pilote. Pour réduire le risque de
blessures graves, n’utilisez jamais de produit
sans fil en présence de flammes ouvertes.
Une batterie explosée peut propulser des
débris et des produits chimiques. S’il est
exposé, rincer immeédiatement avec de I'eau.

® Ne chargez pas I'outil de batterie dans un
endroit humide ou humide.

Pour de meilleurs résultats, votre outil de
batterie doit étre chargé dans un endroit
ou la température est supérieure a 50 °F
mais inférieure a 100 °F. Pour réduire le
risque de blessures graves, ne rangez pas
a I’extérieur ou dans les véhicules.

e Dans des conditions d’utilisation extréme
ou de température, une fuite de batterie
peut se produire. Si le liquide entre en
contact avec votre peau, lavez-le immédiate-
ment avec du savon et de I'eau. Si le liquide
pénetre dans vos yeux, rincez-les avec de
I’eau propre pendant au moins 10 minutes,
puis consulter immédiatement un médecin.
La suite de cette regle réduira le risque de
blessures graves.

e N’utilisez pas un bloc-batterie endom-
mageé ou modifié. Les piles endommagées
ou modifiées peuvent présenter un compor-
tement imprévisible entrainant un incendie,
une explosion ou un risque de blessure.

o Ne modifiez pas ou ne tentez pas de
réparer un bloc de batterie endommage.
N’exposez pas une batterie ou un appareil
a feu ou a une température excessive.
L’exposition au feu ou a la température
supérieure a 265 °F peut provoquer une
explosion.

e Suivez toutes les instructions de charge
et ne chargez pas le bloc de batterie ou
I'appareil en dehors de la plage de
température spécifiée dans les instruc-
tions. La charge incorrecte ou a toute
température extérieure a la plage spécifiée
peut endommager la batterie et augmenter
le risque d’incendie.

e Avoir ’entretien effectué par une
personne de réparation qualifiée en
utilisant seulement des piéces de
rechange identiques. Cela permettra de
s’assurer que la sécurité du produit est
maintenue.

e Enregistrez ces instructions. Repor-
tez-vous fréquemment a eux et utilisez-les
pour instruire d’autres personnes qui
peuvent utiliser ce produit. Si vous prétez a
quelqu’un ce produit, prétez-lui ces
instructions également.

WWW.FREEMANTOOLS.COM
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SYMBOLES

e Les termes de mise en garde suivants et leur signification ont pour but d'expliquer le degre de
risque associe a l'utilisation de ce produit.

MODELE: PE20V15G

REEMAN

SYMBOLES| INDICATEUR SIGNIFICATION

n AVERTISSEMENT : Ipc_ilgueune sn_uatlon potentlellement' dangereuse qui, si elle n'est pas
évitée, pourrait se solder par mort d'homme ou des blessures graves.

Indiqueune situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas
évitée, pourrait se solder par des blessuresmineures ou modérées.

A ATTENTION:

(Aucun symbole) Indique une situationqui pourrait poser des risques

ATTENTION: de dommages matériels.

e Certains des symboles suivants peuvent étre utilisés sur ce produit. Veuillez les étudier et
connaitre leur signification. Une interprétation correcte de ces symboles vous permettra d'utiliser le
produit de maniére plus efficace et plus sire.

SYMBOL NAME
A Alerte de sécurité
Lire le manuel des
@ opérateurs

Protection des yeux

DESIGNATION/EXPLANATION

Indique un risque potentiel de blessures corporelles.

Pour réduire le risque de blessure, I'utilisateur doit
lire et comprendre le manuel des opérateurs avant
d’utiliser ce produit.

Portez toujours une protection oculaire avec des
boucliers latéraux marqués pour se conformer a
ANSI Z87.1.

Ce produit utilise des batteries nickle-cadmium
(Ni-Cd) et lithium-ion (Li-ion). Les lois locales,
étatiques ou fédérales peuvent interdire I'élimination
des piles dans les déchets ordinaires.

Recycler les symboles

N’ajustez pas le régulateur pour que la pression de
\\% Risque d’éclatement sortie soit supérieure a la pression maximale
‘é marquée de l'attachement. Ne pas utiliser a la
pression supérieure a 8,6 Bar.

Ne pulvérisez pas de liquide inflammable dans une
zone confinée. La zone de pulvérisation doit étre
bien ventilée. Ne fumez pas pendant la pulvérisa-
tion ou le jet 1a ou des étincelles ou des flammes
sont présentes. Gardez les compresseurs aussi loin
que possible de la zone de pulvérisation, a au
moins 20 pieds de la zone de pulvérisation.

Risque d’incendie ou
d’explosion

Pour réduire le risque de blessures ou de dommag-
es, évitez tout contact avec les surfaces chaudes.

® Surface chaude
Lair obtenu directement a partir du compresseur

Risque pour la respiration | d’air ne doit jamais étre utilisé pour fournir de Iair
destiné a la consommation humaine.
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SYMBOL NAME DESIGNATION/EXPLANATION
\ Tension Tension
= Actuel Type ou caractéristique du courant.
no Vitesse a vide Vitesse de rotation, a vide
CARACTERISTIQUES FONCTIONNEMENT
e Moteur sans balais
® Alimenté par batterie au lithium-ion A AVERTISSEMENT:

® Attache rapide universelle
® Double consommation d'énergie

Ne démontez pas le clapet anti-retour, les
vannes de vidange du réservoir ou la
soupape de décharge avec de l'air dans
le réservoir. Réservoirs de purge.

SPECIFICATIONS
Capacité de 5,7 Litros
réservoir:

Pression de I'air:| 8,6 Bar Max.

Livraison d'air: [1,5 m%/min @ 2,7 bar
1,2 m¥min @ 6,2 bar
Testé selon ISO1217

A AVERTISSEMENT:

Ne laissez pas la familiarité avec ce
produit vous rendre imprudent. N'oubliez
pas qu'une fraction de seconde insouci-
ante est suffisante pour infliger des

bl Ires graves.

Type De Pompe: | Sans Huile

Source de Bateria de 20V
alimentation:

ASSEMBLE

A AVERTISSEMENT:

N'utilisez pas ce produit s'il n'est pas
complétement assemblé ou si des piéces
semblent manquantes ou endommagées.
L'utilisation d'un produit qui n'est pas
correctement et complétement assemblé
ou dont les piéces sont endommagées ou
manquantes peut entrainer des blessures
graves.

A AVERTISSEMENT:

N'utilisez aucun accessoire ou acces-
soire non recommandé par le fabricant
de ce produit. L'utilisation d'accessoires
ou d'accessoires non recommandés peut
entrainer des blessures graves.

A AVERTISSEMENT:

N'essayez pas de modifier ce produit ou
de créer des accessoires ou des piéces
jointes non recommandés pour une
utilisation avec ce produit. Une telle
altération ou modification constitue une
mauvaise utilisation et pourrait entrainer
une situation dangereuse pouvant

entrainer des blessures graves.

A AVERTISSEMENT:

Cet équipement comprend des piéces,
telles que des interrupteurs a pression,
des prises, etc. qui ont tendance a
produire des arcs ou des étincelles et,
par conséquent, lorsqu'ils sont situés
dans un garage, ils doivent étre dans une
piéce ou une enceinte prévue a cet effet,
ou doivent mesurer 18 po. ou plus
au-dessus du sol.

A AVERTISSEMENT:

N'attachez aucun outil a I'extrémité
ouverte du tuyau tant que le démarrage

n'est pas terminé.
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e Assurez-vous que les loquets de chaque
A AVERTISSEMENT: coté de la batterie s'enclenchent et que la

Retirez toujours la batterie de I'outil
lorsque vous assemblez des pieces,
effectuez des réglages, nettoyez ou
lorsque vous ne l'utilisez pas.

Les compresseurs d'air sont utilisés dans une
variété d'applications de systemes d'air. Faites
correspondre les tuyaux, les connecteurs, les
outils pneumatiques et les accessoires aux
capacités du compresseur d‘air.

Vous pouvez utiliser ce produit aux fins
énumérées ci-dessous:

e Utilisation d'outils pneumatiques légers a
moyens.

e Fonctionnement des accessoires pneuma-
tiques tels que les buses d'air et les
gonfleurs de pneus automobiles.

A- Soupape de sécurité

B- Jauge de pression de réservoir
C- Poignée de transport

D- Manomeétre du régulateur

E- Coupleur a connexion rapide

F- Bouton du régulateur de pression

INSTALLATION / RETRAIT
PACKS BATTERIES

AVIS: pour de meilleures performances, installez
deux blocs-piles complétement chargés avant
de commencer a fonctionner. La capacité de
batterie minimale recommandée est de 4,0 Ah
par batterie.

e Assurez-vous que le compresseur d'air est
éteint.

® Insérez chaque batterie dans le produit
comme illustré.

batterie est fixée dans le produit avant de
commencer a l'utiliser.

e Appuyez sur les loquets pour retirer la
batterie.

A AVERTISSEMENT:

Ne dépassez jamais la pression
nominale de outil pneumatique telle
que recommandée par le fabricant.
Lorsque vous utilisez ce compresseur
d'air comme dispositif de gonflage,
suivez toujours les directives de
gonflage maximum indiquées par le
fabricant de l'article a gonfler.

PERIODE DE RODAGE

Avant la premiére utilisation, installez deux
blocs-batteries de 4,0 Ah compléetement
chargés. Faites fonctionner le compresseur d'air
a une pression de réservoir nulle avec la vanne
de vidange completement ouverte pendant 30
minutes.

Pour connecter un tuyau d'air ou un accessoire

pneumatique:

eAssurez-vous que le compresseur d’air est
éteint et que le(s) batterie(s) ne sont pas
installés.

eTournez le bouton de régulateur de pression
entierement dans le sens inverse des aiguilles
d’'une montre de sorte que la pression de
sortie est a zéro (0) Bar.
Attachez le tuyau avec I'ajustement rapide
d’air de raccordement a 1/4 po. coupleur de
raccordement rapide sur le compresseur d’air.

MODELE: PE20V15G REEMAN

e Assurez-vous de pousser I'extrémité de
'adaptateur de tuyau entierement dans le
coupler jusqu’a ce que le manchon ressort
en avant pour le verrouiller en place.

A AVERTISSEMENT:

Assurez-vous toujours que l'interrupt-
eur est en position OFF (O) et que le
manomeétre du régulateur indique zéro
avant de changer les outils pneuma-
tiques ou de déconnecter le tuyau de la
sortie d'air. Le non-respect de cette
consigne peut entrainer des blessures
graves.

Pour déconnecter un tuyau d'air ou un acces-
soire pneumatique:
Confirmez que la pression de sortie est a zéro
(0) Bar.
Lorsque vous débranchez un tuyau d’un
coupleur rapide de 1/4 po, tenez toujours
fermement I'extrémité libérée du tuyau.
Tirez en arriere sur la manche de libération sur UTILISATION DU COMPRESSEUR
le 1/4 po coupler rapide D'AIR
Avec une prise ferme. retirez le raccord d'air a
connexion rapide qui est fixé au coupleur
rapide. A AVERTISSEMENT:
Ne réglez pas le bouton du régulateur
de pression a une pression de sortie
supérieure a la pression maximale de
I'accessoire. N'utilisez jamais une
pression supérieure a 8,6 Bar.

TOURNER L'AIR COMPRESSEUR
ON/ OFF

@& Installer des batteries.

® Déplacez I'interrupteur Auto On / Off a la
position AUTO ON (I) pour alimenter le

e compresseur.

A AVERTISSEMENT:

e Pour éteindre le compresseur d'air, déplacez Les outils pneumatiques peuvent

o linterrupteur Auto On /Off & la position OFF nécessiter plus de consommation d'air
) que ce que ce compresseur est en

mesure de fournir. Consultez le manuel
pour éviter d'endommager I'outil ou de

AVIS : Lorsque le compresseur est en position vous blesser.

AUTO ON (I), le compresseur d’air se retourne
automatiquement lorsque la pression d’air du
réservoir désignée descend en dessous de la
limite de pression prédéfinie. Il s’arrétera
également a nouveau lorsque la pression de
coupure sera atteinte.

e Assurez-vous que linterrupteur d’allumage
/arrét automatique est en position OFF (O)
et que les batteries ne sont pas installées.

e Attachez le tuyau d’air suivant les instruc-
tions dans le tuyau d’air de raccorde-
ment/déconnexion. Tuyau non fourni.
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® Attachez 1/4 po. NPT connexion rapide de
I'air de raccordement dans 'accessoire ou
I'outil que vous avez I'intention d’utiliser.

e Insérez 'autre extrémité du raccord d’air de
raccordement rapide au coupleur rapide a
I'extrémité ouverte du tuyau d'air.

Installez les batteries.

A- Interrupteur marche
/ arrét automatique
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e Déplacez l'interrupteur Activer /Désactiver
automatiquement vers la position AUTO ON
(1), réglez la quantité de pression d’air
souhaitée a I'aide du régulateur de pression
nob. Retirez-vous, puis tournez dans le sens
des aiguilles d’'une montre pour augmenter, ou
dans le sens inverse des aiguilles d’une
montre pour diminuer la pression d’air sur le
tuyau. Lorsque la pression désirée est réglée,
poussez le bouton en place pour verrouiller.

A- Bouton du régulateur de pression
B- Coupleur a connexion rapide

AVIS : Utilisez toujours la pression minimale
nécessaire a votre application. L'utilisation d’une
pression plus élevée que nécessaire draine 'air
du réservoir plus rapidement, ce qui provoquera
un cycle plus fréquent de I'appareil et réduira le
temps de fonctionnement global de la batterie
entre les charges. Suivant toutes les précau-
tions de sécurité contenues dans ce manuel et
les instructions du fabricant dans le manuel de
I'outil d’air, vous pouvez maintenant utiliser votre
outil a air.

AVIS: Ce compresseur d’air qui s’éteint lors
d’une surcharge électrique.
* Pour réinitialiser le commutateur de
surcharge interne :
« Eteignez le compresseur d’air et laissez
refroidir 'appareil.
Retirez puis réinstallez les batteries avant de
reprendre le fonctionnement.
Une fois terminé, toujours égoutter le réservoir,
éteindre I'appareil et retirer les batteries.

VIDANGE DU RESERVOIR

Pour éviter la corrosion du réservoir et empéch-
er I'humidité de l'air utilisé, le réservoir d'air d'un
compresseur doit étre vidangé quotidiennement.
Pour drainer:

o Eteignez le compresseur d’air et retirez les
batteries.

e Tirez 'anneau de la soupape de sécurité pour
libérer de I'air jusqu’a ce que la jauge de
pression du réservoir indique moins de 20 PS

ol

® Relachez la bague.

Tournez les vannes de vidange a 90° dans le
® sens inverse des aiguilles d’'une montre

jusqu’a la position ON (I).

Inclinez le réservoir pour drainer 'lhumidité du

réservoir dans un récipient approprié.

AVIS: Le condensat est un matériau polluant et
doit étre éliminé conformément aux réglementa-
tions locales. Si une vanne de vidange est
obstruée, relachez toute pression d'air, retirez et
nettoyez la vanne, puis réinstallez-la.

A- Vanne de vidange

VERIFICATION DE LA SOUPAPE
DE SECURITE

MODELE: PE20V15G

REEMAN

A AVERTISSEMENT:

N'essayez pas de modifier la soupape
de sécurité. Tout ce qui se détache de
cet appareil pourrait voler et vous
frapper. Le non-respect de cet
avertissement peut entrainer la mort ou

des blessures graves.
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e Installez les batteries.

® Tournez le compresseur d’air ON (1) et laissez
le réservoir se remplir. Le compresseur
s’éteint lorsque la pression atteint la pression
de coupure.

® Eteignez le compresseur d'air (O).

e Tirez 'anneau sur la soupape de sécurité
pour libérer de I'air pendant trois a cing
secondes afin de permettre a I'air pressurisé
de s’échapper. Relachez la bague. La
soupape de dégagement de sécurité doit étre
réinitialisée et maintenir cette pression avant
que tout I'air comprimé ne soit épuisé par le
réservoir.

® Toute perte continue d’air apres avoir effectué
les étapes ci-dessus indique un probleme
avec la soupape de sécurité. Interrompre
I'utilisation et rechercher le service avant
I'utilisation continue du compresseur d’air.

A- Soupape de sécurité
B- Tirez pour relacher la pression

A AVERTISSEMENT:

Ne démontez pas le clapet anti-retour, les
vannes de vidange du réservoir ou la
soupape de décharge avec de I'air dans
le réservoir. Réservoirs de purge. Le fait
de ne pas dépressuriser le réservoir peut
entrainer une explosion et / ou des
blessures graves.

A AVERTISSEMENT:

Lors de I'entretien, n'utilisez que des
piéces de rechange identiques. I'utilisa-
tion de toute autre piéce peut créer un
danger ou endommager le produit.

Evitez d'utiliser des solvants. La plupart des
plastiques sont susceptibles d'étre endom-
magés par divers types de solvants commerci-
aux et peuvent étre endommagés par leur
utilisation.

A AVERTISSEMENT:

Ne laissez a aucun moment les liquides
de frein, I'essence, les produits a base de
pétrole, les huiles pénétrantes, etc. entrer
en contact avec des piéces en plastique.
Les produits chimiques peuvent endom-

mager, affaiblir ou détruire le plastique.

A AVERTISSEMENT:

Si de I'air fuit aprés que le drain a été
libéré, ou si la vanne est bloquée et ne
peut pas étre actionnée par le drain,
n'utilisez pas le compresseur d'air tant
que la soupape de sécurité n'a pas été
remplacée. L'utilisation de ce
compresseur d'air dans ces conditions
peut entrainer des blessures graves.

ENTRETIEN

A AVERTISSEMENT:

Relachez toujours toute pression,
retirez les blocs-batteries et laissez
I'appareil refroidir au toucher avant de
nettoyer ou de réparer le compresseur
d'air.

REMPLACEMENT DU FILTRE A AIR

e Saisissez les onglets sur le couvercle du filtre
a air et retirez-vous du boitier.

o Retirez le filtre a air.

e Installer un nouveau filtre a air

® Remplacez le couvercle du filtre a air en le
poussant dans le boitier jusqu’a ce qu'il clique
sur place.

STOCKAGE DU COMPRESSEUR

D’AIR

e Placez l'interrupteur Activer /Désactiver
automatiquement dans la position OFF (O).

o Retirez les batteries.

e Débranchez le tuyau d’air et I'outil d’air du
produit.

e Egoutter le réservoir d'air selon les instruc-
tions.

® Nettoyez soigneusement le compresseur d’air
et tous les accessoires.
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